





Auflösung ist durch nichts zu ersetzen... 



sinar 


Schwierige Motive im 
1-Shot gelingen mit 
dem Sinarback 54 
perfekt, dank überra¬ 
gender Auflösung, 
prämierter Farbtreue 
und durch aktive 
Sensorkühlung für 
höchsten Dynamikum 
fang. 


Auflösung 


durch 


ausser 


Auflösung mit Biss: 
Mit dem Sinarback 54 
gelingen Aufnahmen von 
einzigartiger Schärfe, 
Brillanz, im rechteckigen 
Format und mit der 
Detailtreue eines Gross- 
formatdias. 








Sensor 





Der von Kodak in Zusammenarbeit mit Sinar entwickelte 
KAF-22000CE verfügt über eine neue Farbpigmentierung 
für beste Farbstabilität und einen hohen dynamischen 
Bereich. Gepaart mit dem grossen optischen Format mit 
einer Sensorfläche von 38,8 mm x 50,0 mm (Seitenverhält¬ 
nis 4:3) und 4080 x 5440 Pixel mit 9 p Kantenlänge wird eine 
sensationelle Bildqualität erreicht. 





1-/4- und 16-Shot 

Für Mode-, People-, Natur- und Architekturaufnahmen und 
alle anderen bewegten Motive ist der Sinarback 54 die ulti¬ 
mative Lösung. Darauf spezialisierten Fotografen steht der 
Sinarback 54 S als reines I-Shot-Rückteil zur Verfügung. 
Für perfekte Stills ist der Sinarback 54 H zusätzlich mit 
4-Shot für perfekte Farben und mit 16-Shot für feinste 
Details erhältlich. 









Aktive Sensorkühlung, Antimoire und alle Vorteile der Sinar CaptureShop™ 
Aufnahmesoftware. 
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Auch beim Sinarback 54 sind 
selbstverständlich alle Vorteile 
der Sinarback Baureihe inte¬ 
griert: Aktive thermoelek¬ 
trische Direktkühlung des 
Sensors für Rauschunter¬ 
drückung, Hardware-Antimoi- 
re zur Reduzierung des Moi¬ 
res, z. B. bei feinsten Stoff¬ 
strukturen. Und natürlich die 
umfassenden Vorteile der 
Sinar CaptureShop™ Aufnah¬ 
mesoftware mit kostenlosen 
Upgrades. 
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Technische Daten 

Sinarback Digitalrückteile 

• Digitalkamerarückteil für Belichtung mit 
allen Lichtarten: 

Sinarback 54 H: 1-/4- und 16-Shot 
Sinarback 54 S: 1 -Shot 

• Sensorgrösse: 

Sinarback 54: 49,0 x 36,7 mm 

• Sensorauflösung: 

Sinarback 54: 5440 x 4080 Pixel 

• Dateigrössen (bei 16 Bit TIFF): 
Sinarback 54: 

1 -Shot 130 MB; 4-Shot 130 MB; 
16-Shot 510 MB 

• Volle Farbinformation ohne Farbinter- 
polation bei 4- und 16-Shot-Belichtung 


Der neue Sinarback 54 kann praktisch an alle Mittelformatkameras adaptiert werden. So entfällt die Festlegung 


auf ein einziges Kamerasystem. Bei einem Kamerawechsel muss der Fotograf lediglich die Adapterplatte 


wechseln. Damit kann mit Höchstauflösung von über 22 Mio. Pixel mit den meisten modernen Mittelformat¬ 


kameras praktisch ohne Brennweitenverlängerung gearbeitet werden. Der Sinarback 54 ist universell mit den 
meisten Computern ohne Umbau einsetzbar. 
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Mit der neuen Sinar m bietet Sinar als erster 
Hersteller eine voll modulare High-End-Kamera 
für den Einsatz mit Kleinbild-, Mittelformat- und 
Sinaron-Objektiven an. 


Die Sinar p3 ist eine auf die digitale Fotografie 
optimierte Fachkamera - ideal für den mobilen 
Einsatz und natürlich im Studio. Mit integrierter 
Verkabelung, erschütterungsarmem Verschluss 
und asymmetrischen Schwenkachsen im Livebild 
stellt sie die optimale digitale Studiolösung dar. 
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